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Der vielseitigste und zuverlässigste 
Antrieb
Der EntreMatic EMSW ist ein elektrohydraulischer 
Antrieb für eine Vielzahl von Anwendungen. Er ist 
für fast alle Arten von Drehflügeltüren für den Einsatz 
im Innen- und Außenbereich geeignet. Der Antrieb 
kann an jeder Seite der Tür angebracht werden, um 
diese zu ziehen oder zu drücken, und ist für Einzel- 
oder Doppeltüren geeignet, die mit Scharnierbändern 
oder Drehzapfen ausgestattet sind. Der EMSW eignet 
sich gleichermaßen für Türen in Pflegeheimen und 
Krankenhäusern mit ihren hohen Anforderungen an fle-
xiblen Betrieb und Zuverlässigkeit sowie für Kaufhäuser, 
Banken, Hotels usw., wo hohes Verkehrsaufkommen und 
schwierige Betriebsbedingungen vorherrschen.

Zuverlässig und stark
Der EntreMatic EMSW wurde für harte 
Einsatzbedingungen konzipiert. Der Motor läuft ruhig 
und ist während der Offenhaltezeit vollkommen leise. 
Die Tür kann mittels eines Programmschalters perma-
nent offen gehalten werden. Die Elektronik und der 
Motor sind diskret in einem attraktiven Gehäuse unter-
gebracht. 

Sicherheit als Warenzeichen
Der EntreMatic EMSW bietet ein hohes Maß an 
Sicherheit. Er kann mit der gesamten Bandbreite von 
EntreMatic-Sicherheitseinheiten kombiniert werden 
und verhindert zuverlässig, dass sich die Tür gegen eine 
Person oder einen Gegenstand schließt.

Drehflügeltürantrieb
EMSW
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Konstruktion
Der kompakte EntreMatic EMSW ist 
für verschiedene Türen und Kunden-
anforderungen erhältlich. Der Antrieb 
arbeitet elektrohydraulisch. Er öffnet 
die Tür mit einem Motor und schließt 
sie mit einer Feder. Die Öffnungs- und 
Schließgeschwindigkeiten können indivi-
duell eingestellt werden. Motor, Ölpumpe 
und Hydraulikeinheit befinden sich in 
einem kompakten Modul, das neben der 
Steuereinheit in der Verkleidung unterge-
bracht ist. 
Der Antrieb ist entweder mit einem drü-
ckenden oder ziehenden Gestänge mit dem 
Türblatt verbunden.

Modelle
-	 EMSW – für Einzeltüren – ein 

Antriebsmodul, angebracht unter einer 
Abdeckung mit Standardlänge.

-	 EMSW-Spezial– für Einzeltüren – ein 
Antriebsmodul und eine Steuereinheit, 
angebracht unter einer Abdeckung mit 
optionaler Länge.

-	 EMSW-2 – für Doppeltüren – mit zwei 
Antriebsmodulen mit Steuereinheit 
und Slave-Steuereinheit, unter einer 
Abdeckung mit optionaler Länge für 
den parallelen Betrieb von zwei Türen.

Armsysteme
-	 PUSH – Drückarmsystem, wird für nor-

male Türen als auch Brandschutztüren 
verwendet, bei denen der Antrieb an 
der Wand auf der gegenüberliegenden 
Seite des Türschwungs montiert ist. Der 
Türöffnungswinkel kann bis zu 120° 
eingestellt werden.

-	 PULL – Zugarmsystem, bei diesem 
System ist der Antrieb an der Wand auf 
derselben Seite wie der Türschwung 
montiert. Der Türöffnungswinkel kann 
bis zu 120° eingestellt werden.

-	 Wellenverlängerungen - Ermöglichen 
es, dass der Antrieb weiter oben an der 
Wand oder der Arm weiter unten am 
Türblatt angebracht werden kann.

Brandschutztüren
Der EMSW ist von deutschen und schwe-
dischen Behörden für Brandschutztüren 
zugelassen.

Standardausstattung
-	 Abdeckung aus natur eloxiertem 

Aluminium
-	 Steuereinheit CSDA – mit der 

Möglichkeit, manuelle und auto-
matische Impulsgeber, den 
Programmschalter PS-3A sowie elektri-
sche Schließbleche anzuschließen

-	 Teleskop-Verlängerungsarm
-	 Wellenverlängerung
-	 Schwarzes SAS-F PUSH/PULL-

Armsystem

Zubehör
Der integrierte Schließfolgeregler COOA 
mit Brandschutzzulassung stellt sicher, 
dass Türen mit Überdeckung in der richti-
gen Reihenfolge schließen
-	 Die gesamte Palette von manuellen 

und automatischen Impulsgebern von 
EntreMatic 

-	 Impuls- oder Anwesenheitserfassungs-
sensoren

-	 Armanschlag

Technische Daten
-	 Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
-	 Gewicht des Antriebs: 11,5 kg
-	 Hilfsspannung: 	 13-20 V DC
			   24 V DC
-	 Leistungsaufnahme: max. 230 W
-	 Umgebungstemperatur: 
	 -15° bis +50 °C
-	 Empfohlenes max. Türgewicht: 
	 250 kg für eine Türblattbreite von 

1600 mm

Zulassung
Der EMSW entspricht den Anforderungen 
für Türgewichte/-breite in:
-	 Schlösser und Baubeschläge - 

Türschließmittel mit kontrolliertem 
Schließablauf - Anforderungen und 
Prüfverfahren, EN 1154 Größe 3 – 6

-	 Schlösser und Baubeschläge Elektrisch 
betriebene,Feststellvorrichtung für 
Drehflügeltüren - Anforderungen und 
Prüfverfahren, EN 1155

-	 Schlösser und Baubeschläge - 
Schließfolgeregler - Anforderungen und 
Prüfverfahren, EN 1158

-	 Türschliesser mit Öffnungsautomatik 
(Drehflügelantrieb)

-	 DIN 18263-4 AU Grösse 3 – 6
-	 ANSI/BHMA A156.10, A156.19
-	 UL325/CUL325
-	 SITAC 0166/99

Drückarmsystem, PUSH

Zugarmsystem, PULL
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EntreMatic AB
Box 669, SE-261 25 Landskrona
Phone +46 418 514 50
Fax +46 418 511 63
info@entrematic.se


